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SEMÁFOROS LED 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Alimentación: 110 o 220 Vca 

Consumo: mayor del 20% de una lámpara incandescente 

Ajuste automático de la cuenta en caso que el tiempo varíe 

Circuito controlado por microprocesador 

Libre de mantenimiento 

Fácil instalación (se puede hacer en campo) 

Rápida instalación (solo 3 cables) 

TIPO DE LEDS 

AllnGap- 

Duración: 1000.000 hs 

Alta luminosidad (+ de 5000 mcd/led) 

Colores: Ambar o rojo para el conteo y verde o blanco para el avance 

APLICACIONES IDEALES 

Avenidas con 6 o más carriles 

Cruces peligrosos  o delicados como: 
Escuelas 
Hospitales 
Centros de 3° edad 
Cruces de personas con capacidad reducida 
 

Óptica Peatonal Contadora Inteligente 
Conteo regresivo durante el destello del Rojo o Naranja peatonal 
de “alto”. Muestra el símbolo de peatón avanzando. Incrementa la 
seguridad del peatón en avenidas anchas o cruces peligrosos. 

 Reemplazo universal en todo tipo de secciones 
rectangulares peatonales 

 Tecnología de LEDs – Larga  vida útil 

 Inteligencia incorporada que se adapta 
automáticamente que se adapta a cada ciclo 

 Reemplazo de una sola óptica 

 Recambio simple y rápido (en campo) 

 No requiere de modificaciones en el controlador

TODOS NUESTROS EQUIPOS CUMPLEN CON LEY NACIONAL  
DE TRÁNSITO Nº 24.449 

Secuencia numérica ejemplificadora 

PATENTE: AR029042B1
Único equipo fabricado en el 
país con número de patente. 


